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 android 指纹采集仪是科锐奇科技推出的新一代光学暗背景指纹产品，该系列产品突破性地解决了目前行业内光学指纹模块存在的指纹残留及干手指适应性差的难题：暗背景光学技术，在光路设计和比对算法开发上取得重大突破，解决了光学模块厚度较大，指纹类产品开发外观设计受限的问题。产品由光学指纹传感器、高速DSP处理器、高性能指纹比对算法、超大容量的FLASH芯片等软硬件构成，性能稳定，功能完善，兼具指纹采集、指纹登记、指纹比对和指纹搜索等多种功能，是针对门禁采集端、平板、会员实名制等产品的使用特点
    android指纹模块U100产品
存储容量大
最大可存储1700枚指纹，可满足大部分的应用场合。
图像一致性好
在任一个模块上采集的指纹图像均可在其它任意模块上达到同等的比对效果。
开发简单易用
拥有丰富的指令集可供用户调用，用户无需具备专业的指纹开发经验，可自行快速使用并推出各类指纹识别应用产品。
安全等级可调
适用于不同的应用场合，分五个安全级别可调。
自主知识产权
公司自主研发设计，模块的软件硬件、光路、模具等均拥有自主的知识产权。
360 旋转比对       
360 度旋转识别技术，允许指纹以任意角度按压比对。


暗背景技术
光学路采用了暗背景技术，使得采集的图效果更好，解决了传统的亮背景模块对指纹残留及干手指适应性差的问题。
 
         android 指纹模块技术参数
 
	项目
	参数

	处理器（CPU）
	Core: 32-bit ARM Cotex-M3，108MHz,
RAM:96KB,Flash memory:1MB

	指纹采集器
	暗背景光学采集器

	指纹容量
	1700/2000/3000可选。默认为1700枚

	误识率（FAR）
	< 0.001 %（Security Level：3 ）

	拒识率（FRR）
	< 0.1 %（Security Level：3 ）

	比对模式
	1:N 识别 / 1:1 验证

	指纹模板数据大小
	498 字节（Byte）

	安全等级
	1-5可设置，默认：3

	响应时间
	指纹预处理 < 0.45 s

	
	1:N 识别时间（3000枚满容量注册）< 1.5s

	通讯接口
	USB2.0 或 UART（3.3V-TTL logic）

	串口通讯参数
	起始位：1，停止位：1, 奇偶校验：无，支持如下波特率：
9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600
出厂值为：115200

	供电
	输入电压: DC3.3V-6V, 最大电流:<60mA

	工作环境
	温度：-10  ℃- 60 ℃
湿度：20%– 80%

	支持的操作系统
	Windows (除服务器版)or Android
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